
 

 

Anténa MISTRAL MI-ANT04 

Český návod k použití 

 

Děkuje za nákup antény. Před instalací si přečtěte tento návod a uschovejte tento návod pro 

další informace. Anténa je navržená pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T2 a pro 

příjem digitální DAB+ rádia. Všesměrová schopnost příjmu signálu je uživatelsky komfortní 

při instalaci antény. Díky odolnému krytu odolnému proti povětrnostním podmínkám, je 

ideální pro venkovní použití. Dodávané příslušenství můžete využít pro různé typy montáže 

antény. 

 

Montáž antény 

 

Montáž na magnetickou základnu 

 

 

 

Vložte magnetickou základnu do antény a otáčejte, dokud noha nezaklapne do antény. 

Zašroubujte zástrčku kabelu antény do zásuvky antény a poté zasuňte těsnicí manžetu tak, 

aby zcela zakrývala zástrčku antény. 

Připevněte anténu na kovovou rovinu, střechu automobilu, karavan atd. Demontáž antény 

probíhá stejným způsobem jako při montáži. 

 

Montáž na boční plastový držák 

  

 



 

 

Vložte boční držák do antény a otáčejte jej, dokud nezaklapne na místo (kliknutí) v anténě. 

Zašroubujte zástrčku kabelu antény do zásuvky antény a poté zasuňte těsnicí manžetu tak, 

aby zcela zakrývala zástrčku antény. 

Anténa může být takto připevněna na zeď, svislé trubky, stožár, konzolu a další konstrukční 

prvky pomocí upevňovacích prvků ze sady. 

 

 

 

Pozor! Z důvodu bezpečnosti uživatelů a ostatních účastníků silničního provozu je zakázáno 

používat magnetickou anténu za jízdy, protože v případě silného větru, deště nebo 

nerovných povrchů může způsobit oddělení od střechy. 

 

Připojení antény k napájení 

 

Dva způsoby připojení k napájení: 

 

1. Přímo z anténního vstupu antény od televizoru. Platí pro televizory, které mají 

podporu napájení antény 5V DC. 

 

Připojte anténní kabel k oddělovači napětí (vstup ANT) a poté jej připojte 

k anténnímu vstupu televizoru, LED dioda napájení oddělovače se rozsvítí červeně. 

 

2. Napájení z USB portu televizoru nebo USB adaptéru (např. od mobilu) 

 

Připojte dodávaný USB kabel k oddělovači napětí (vstup POWER) a připojte jej ke 

konektoru (portu) USB televizoru nebo jiného zařízení. LED dioda napájení 

oddělovače napětí se rozsvítí červeně. 

 

Upozornění 

 

Příjem signálu může být rušen přírodními nebo umělými překážkami na cestě z 

vysílače k anténě. Neumísťujte anténu do blízkosti zařízení s vysokou spotřebou 

energie, např. klimatizace, mikrovlnná trouba. 



 

 

Pro lepší kvalitu příjmu doporučujeme anténu namontovat co nejvýše. Při montáži na 

vozidlo nebo jachtu se ujistěte, že je anténa pevně připevněna. 

 

Odstraňování problémů 
 

Pokud nepřijímáte žádné programy: 

 

- zkontrolujte, zda je anténa správně připojena podle pokynů 

- zkontrolujte, zda je napájecí zdroj aktivní na vaší TV nebo USB zásuvce 

- zkontrolujte polohu antény nebo změňte umístění (nejlepší příjem je zaručen 

umístěním antény směrem k vysílači) 

 

Technické specifikace antény 
 

• Frekvenční rozsah UHF: 470 - 790 MHz 
• Frekvenční rozsah VHF: 170 - 230 MHz 
• Úhel příjmu: 360 stupňů 
• Zisk: 30 dB 
• Šum: <2 dB 
• Napájení: 5V DC 
• Proudová spotřeba: 10-20 mA 
• Montáž: magnetický držák nebo boční plastový držák 
• Délka kabelu: 6 m 
• Průměr antény: 30 cm 
• Výška antény s magnetickým držákem: 15 cm 
• Hmotnost antény: 0.63 kg 
• Hmotnost antény s magnetickým držákem: 1.23 kg 
• Rozměry balení: 43.5 x 31 x 9 cm 
• Hmotnost balení: 1.84 kg 
 

Balení obsahuje 
 

• 1x Anténa MI-ANT04 
• 1x Magnetický držák 
• 1x Boční plastový držák 
• 1x 6 m koaxiálního kabelu s F konektory a gumovou krytkou F konektoru 
• 1x Oddělovač napětí s IEC výhybkou 
• 1x Kabel USB (délka 150 cm) - pro připojení k napájení 5V DC 
• 1x Upevňovací prvky pro boční úchyt (šrouby, hmoždinky, třmeny) 
• 1x Český návod k použití 


